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Es una herramienta poderosa con múltiples funciones que requiere la aplicación 
de teléfono móvil Xhorse para su funcionamiento.

Funciones integrales
Admite programación remota y de chip.
Integrado la mayoría de los datos principales existentes para control remoto y chip.

Edición y clonación de transpondedor:
Detecta la mayoría de los transpondedores inmovilizadores, edita y clona el transpondedor 
común del mercado.

Generación de transpondedor:
Admite transpondedor TP y piezas de transpondedor especial.
Más de 700 modelos de vehículos, ideal para reducir el stock de transpondedores de manera 
eficiente.

Clonación remota:
Admite la clonación por código HCS/fijo, admite la clonación por código que no sea HCS/fijo.
Admite códigos: PT22XX, LX918, HT6P20.
Edición de código fijo VD5026, AX5326, HT12X.

Prueba de frecuencia:
Admite la prueba de potencia dentro del rango de 300-450Mhz.

Generación remota:
Admite 128 marcas, más de 2000 modelos de vehículos.
Generar imágenes clave más abundantes y completas, claves en 
blanco y datos de coincidencia remota.

Transpondedor Toyota H:
Active la función de generación del transpondedor Toyota H.

Escanee y descargue
la aplicación

Xhorse

CLONADOR
VVDI MINI

 KEY TOOL

Especificaciones:

Tamaño de la pantalla LCD: 2,4'
Resolución LCD: 320 x 240
Energía adicional: 5V / 1A
Tiempo de uso: ≥10 horas
Tamaño del producto: 108x194x28 mm
Peso: 229g
Corriente de carga: 1A
Capacidad de la batería: 150 mAh



DOLPHIN XP-007 

Cable de alimentación Cable de alimentación Cepillo

Guía doble caraCortador de 2.5mm

Hexágono Barrerench

Cortador de 1.5mm

Tope de alineaciónPieza de llave


